2010年国家标准制定计划项目（纺织相关）汇总表
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	完成时间
	主管部门
	技术归口单位
	起草单位
	采用国际标准

	20100600-T-424
	棉包回潮率测试方法 在线法
	推荐
	制定
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	中国纤维检验局、陕西华斯特仪器有限公司等
	　

	20100601-T-424
	染色棉
	推荐
	制定
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	浙江省纤维检验局
	　

	20100796-T-608
	纺织机械与附件 针织机用输纱器与纱线控制装置  第2部分:输纱器与纱线装置关联尺寸
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	全国纺织机械与附件标准化技术委员会
	中国纺织机械器材工业协会、宁波慈星纺机科技有限公司等
	ISO 13990-2:2006

	20100797-T-608
	纺织机械与附件 针织机用输纱器与纱线控制装置  第3部分:电缆接口尺寸
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	全国纺织机械与附件标准化技术委员会
	中国纺织机械器材工业协会、宁波慈星纺机科技有限公司等
	ISO 13990-3:2006

	20100798-T-608
	层压复合织物
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	中国产业用纺织品行业协会、纺织工业标准化研究所、 中国针织工业协会、海宁中天检测有限公司等
	　

	20100799-T-608
	纺织品 磁场屏蔽性能的试验方法
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	浙江省纤维检验局、国家纺织制品质量监督检验中心、海军医学研究所
	　

	20100800-T-608
	纺织品 防污性能的检测和评价方法
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	中纺标(北京)检验认证中心有限公司、国家纺织制品质量监督检验中心、雅戈尔集团股份有限公司等
	　

	20100801-T-608
	纺织品 工作服的工业洗涤和整理程序
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	中纺标(北京)检验认证中心有限公司
	ISO 15797:2002

	20100802-T-608
	纺织品 含纤维素纺织品抗微生物的测定 土埋试验 第1部分:防腐性的评定
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	中纺标(北京)检验认证中心有限公司等
	ISO 11721-1:2001

	20100803-T-608
	纺织品 含纤维素纺织品抗微生物的测定 土埋试验 第2部分:长期防腐性的确定
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	中纺标(北京)检验认证中心有限公司等
	ISO 11721-2:2001

	20100804-T-608
	纺织品 静电性能的评定  静电衰减法
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	上海佰洁静电检测技术中心、国家纺织制品质量监督检验中心、上海晨隆静电科技有限公司、上海防静电工业协会
	　

	20100805-T-608
	纺织品 全氟辛烷磺酰和全氟辛酸的测定
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	浙江出入境检验检疫局、纺织工业标准化研究所、东华大学等
	　

	20100806-T-608
	纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第x部分:二醋酯纤维
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	上海市纺织工业技术监督所、国家棉印染产品质量监督检验中心等
	ISO 105-F07: 2001

	20100807-T-608
	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	深圳市计量质量检测研究院、纺织工业标准化研究所
	　

	20100808-T-608
	纺织品 总铅、总镉含量的测定及限量
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、中纺标(北京)检验认证中心有限公司
	　

	20100809-T-608
	纺织制品中附件镍释放量测定及限量
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	宁波出入境检验检疫局、纺织工业标准化研究所
	　

	20100810-T-608
	消费品质量安全技术指南 纺织品
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所
	　

	20100811-T-608
	儿童纺织制品中小部件安全要求
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会、全国服装标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市服装研究所、天津针织研究所
	　

	20100812-T-608
	服装磨损试验及评价方法
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国服装标准化技术委员会
	温州市质量技术监督检测院、上海市服装研究所.
	BS 7754:1994

	20100813-T-608
	婴幼儿背带(袋)
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国服装标准化技术委员会
	广州市纤维产品检测院、上海市服装研究所
	　

	20100814-T-608
	毛巾产品毛圈抗钩拉力测试方法
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	全国家用纺织品标准化技术委员会
	山东滨州亚光毛巾有限公司
	　

	20100815-T-608
	丝绸 氨基酸的测定
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	全国丝绸标准化技术委员会
	浙江丝绸科技有限公司等
	　

	20100816-T-608
	超高分子量聚乙烯纤维8股、12股编织和复编绳索
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	中国纺织工业协会
	农业部绳索网具产品质量监督检验测试中心 、上海市纺织工业技术监督所等
	ISO 10325:2009

	20100817-T-608
	聚酯与聚烯烃双纤维绳索
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	中国纺织工业协会
	农业部绳索网具产品质量监督检验测试中心 、上海市纺织工业技术监督所等
	ISO 10556:2009

	20100818-T-608
	丝绸疵点术语
	推荐
	制定
	2011
	中国纺织工业协会
	中国纺织工业协会
	浙江丝绸科技有限公司等
	　

	20100819-T-608
	运动防护用品 针织类安全技术要求
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	中国纺织工业协会
	国家针织产品质量监督检验中心等
	　

	20100820-T-608
	针织专业运动服装通用技术要求
	推荐
	制定
	2012
	中国纺织工业协会
	中国纺织工业协会
	国家针织产品质量监督检验中心等
	　

	20101033-T-607
	工业洗涤机械术语
	推荐
	制定
	2012
	中国轻工业联合会
	全国服装洗涤机械标准化技术委员会
	蓬莱市大成洗涤机械有限公司
	　

	20101054-T-607
	钮扣通用技术要求和检测方法不饱和聚酯树脂类
	推荐
	制定
	2012
	中国轻工业联合会
	全国钮扣标准化技术委员会
	浙江伟星实业发展股份有限公司、温州新城钮扣饰品有限公司
	　

	20101055-T-607
	钮扣通用技术要求和检测方法锌合金类
	推荐
	制定
	2012
	中国轻工业联合会
	全国钮扣标准化技术委员会
	福建省石狮市华联服装配件企业有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司
	　


 

2010年国家标准修订计划项目（纺织相关）汇总表
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	完成时间
	主管部门
	技术归口单位
	起草单位
	采用国际标准
	代替标准号

	20101586-T-424
	大麻纤维 第2部分：大麻麻条
	推荐
	修订
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	总后勤部军需装备研究所、云南省纤维检验所、汉麻产业投资控股有限公司、山东省纤维检验局、安徽省纤维检验局等
	　
	GB/T 18146.2-2000

	20101587-T-424
	大麻纤维 第3部分：大麻落麻
	推荐
	修订
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	总后勤部军需装备研究所、云南省纤维检验所、汉麻产业投资控股有限公司、山东省纤维检验局、安徽省纤维检验局等
	　
	GB/T 18146.3-2000

	20101588-T-424
	大麻纤维试验方法 第3部分：长度试验方法
	推荐
	修订
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	云南省纤维检验所、总后勤部军需装备研究所、汉麻产业投资控股有限公司
	　
	GB/T 18147.3-2000

	20101589-T-424
	大麻纤维试验方法 第4部分：分裂度试验方法
	推荐
	修订
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	云南省纤维检验所、总后勤部军需装备研究所、汉麻产业投资控股有限公司
	　
	GB/T 18147.4-2000

	20101590-T-424
	大麻纤维试验方法 第5部分：断裂强度试验方法
	推荐
	修订
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	云南省纤维检验所、总后勤部军需装备研究所、汉麻产业投资控股有限公司
	　
	GB/T 18147.5-2000

	20101591-T-424
	大麻纤维试验方法 第6部分：疵点试验方法
	推荐
	修订
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	云南省纤维检验所、总后勤部军需装备研究所、汉麻产业投资控股有限公司
	　
	GB/T 18147.6-2000

	20101592-T-424
	苎麻精干麻
	推荐
	修订
	2012
	国家质量监督检验检疫总局
	中国纤维检验局
	中国纤维检验局、湖南省纤维检验局、湖北省纤维检验局、湖南华升集团、湖南明星麻业有限公司
	　
	GB/T 20793-2006

	20101716-T-608
	纺织机械与附件 圆柱形条筒  第1部分:主要尺寸
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织机械与附件标准化技术委员会
	陕西纺织器材研究所
	ISO 93-1:2006
	GB/T 19382.1-2003

	20101717-T-608
	纺织机械与附件 圆柱形条筒  第2部分:弹簧托盘
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织机械与附件标准化技术委员会
	陕西纺织器材研究所
	ISO 93-2:2006
	GB/T 19382.2-2003

	20101718-T-608
	纺织机械与附件 针织机用输纱器与纱线控制装置 第1部分:术语
	推荐
	修订
	2012
	中国纺织工业协会
	全国纺织机械与附件标准化技术委员会
	中国纺织机械器材工业协会、宁波慈星纺机科技有限公司等
	ISO 13990-1:2006
	GB/T 19384-2003

	20101719-T-608
	纺织品 表面抗湿性能的检测和评价方法
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所等
	ISO 4921:1981
	GB/T 4745-1997

	20101720-T-608
	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所、中山出入境检验检疫局
	ISO 3759:2007
	GB/T 8628-2001

	20101721-T-608
	纺织品 拒油性能的检测和评价方法
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所等
	ISO 14419:1998
	GB/T 19977-2005

	20101722-T-608
	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所
	ISO 2026:2009
	GB/T 3916-1997

	20101723-T-608
	纺织品 免烫性能的检测和评价方法
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、中纺标(北京)检验认证中心有限公司、雅戈尔集团股份有限公司等
	　
	GB/T 18863-2002

	20101724-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐沸煮色牢度
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海毛麻纺织科学技术研究所、上海市纺织工业技术监督所
	ISO 105-E09:2010
	GB/T 7066-1997

	20101725-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所、上海毛麻纺织科学技术研究所
	ISO 105-D01:2010
	GB/T 5711-1997

	20101726-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	上海出入境检验检疫局、纺织工业标准化研究所等
	ISO 105-C06:2010
	GB/T 12490-2007

	20101727-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐碱斑色牢度
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所、上海毛麻纺织科学技术研究所
	ISO 105-E06:2006
	GB/T 5716-1997

	20101728-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所
	ISO 105-E03:2010
	GB/T 8433-1998

	20101729-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐水斑色牢度
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所、上海毛麻纺织科学技术研究所
	ISO 105-E07:2010
	GB/T 5717-1997

	20101730-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所、上海毛麻纺织科学技术研究所
	ISO 105-E01:2010
	GB/T 5713-1997

	20101731-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐酸斑色牢度
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、上海市纺织工业技术监督所、上海毛麻纺织科学技术研究所
	ISO 105-E05:2006
	GB/T 5715-1997

	20101732-T-608
	纺织品 色牢度试验 耐缩呢色牢度:碱性缩呢
	推荐
	修订
	2011
	中国纺织工业协会
	全国纺织品标准化技术委员会
	纺织工业标准化研究所、北京毛纺织科学研究所、上海毛麻纺织科学技术研究所、上海市纺织工业技术监督所
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